
УСТРОЙСТВО ЗАЩИТЫ ОТ 
ИСКРЕНИЯ/ДУГОВОГО ПРОБОЯ 
(УЗИС/УЗДП)

ПРЕДУПРЕДИТЬ ПОЖАР МОЖНО!



За последние 10 лет:

- доля пожаров из-за АРРиО в общем 
количестве пожаров выросла с 22% до 31%

- доля погибших выросла с 14% до 24%

- доля прямого материального ущерба 
выросла с 29% до 40%
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* до 2019 года включительно применялся термин НПУиЭЭ – нарушение правил устройства и эксплуатации 
электрооборудования

Доля пожаров из-за аварийного режима работы электросетей и 
оборудования (АРРЭиО)* только увеличивается 
(Статистика за 2002-2019 гг.)

Статистика пожаров МЧС России
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Доля пожаров из-за АРРЭиО за 9 месяцев 2020 год по данным МЧС России

В зданиях 
образовательных 

организаций

68 %

В зданиях 
здравоохранения

и социального 
обслуживания

48,6 %

В жилых зданиях

34,4 %
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Дуговой пробой (искрение) – основная причина пожаров в помещениях

Механическое 
повреждение 

кабеля

Ослабленный 
контакт

Передавленный 
кабель

Неполноценный 
контакт

Дефект 
кабеля

Повреждение
грызунами

Механическое
повреждение

изоляции

Повреждение
или старение 

изоляции

Скрутка медь и 
алюминий

Типовые проблемы в электросетях и электрооборудовании

5



Устройство защиты от искрения/дугового пробоя (УЗИс/УЗДП)

• Устанавливается в распределительный щит на DIN-рейку.
• Снабжается независимым средством контроля, предназначенным для 

проверки зоны функционирования и контроля исправности УЗДП.
• УЗДП обнаруживает процесс пожароопасного искрения в защищаемой 

цепи и производит ее автоматическое отключение от сети.

УЗДП - третий этап развития средств защиты электросетей после АВ 
и УЗО (АВДТ)

Применение УЗДП может сократить количество пожаров из-за проблем с 
электропроводкой и электрооборудованием более чем в 2 раза.*
*основано на данных Комиссии по безопасности потребительских товаров (CPSC США)

СРЕДСТВО КОНТРОЛЯ
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Устройство защиты

Тип искрения

Последовательное

(БПС – «плохой контакт»)

Параллельное

фаза-нейтраль

Параллельное

фаза-земля

Автоматический

выключатель
Не чувствует в принципе

Может сработать слишком поздно 

(при ограниченном токе КЗ)

Может сработать слишком поздно 

(при ограниченном токе КЗ)

УЗО Не чувствует в принципе Не чувствует в принципе
Может не чувствовать (при 

импульсном характере искрения)

УЗИс/УЗДП Отключает цепь Отключает цепь Отключает цепь

Штатное оборудование защиты электросетей 

Реакция устройств защиты электрических цепей на типы искрения

АВТОМАТ И УЗО В БОЛЬШИНСТВЕ СЛУЧАЕВ
НЕ ПРЕДУПРЕДЯТ ПОЖАР!
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УЗИс успешно прошел испытания и рекомендован к применению:
• ФГБУ ВНИИПО МЧС России;
• ФГБОУ ВО МГСУ Институт комплексной безопасности строительстве; 
• ФГБОУ ВО «Академия государственной противопожарной службы МЧС РФ»
• ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» Институт электротехники 

Защита интеллектуальной собственности

НАГРАДЫ:
Проект – победитель премии «Живая электроника России» в номинациях:
«Самый перспективный стартап» и «Разработка успешного потребительского товара». 
Победитель Конкурса инновационных технологий МОСГОРТЕХ в треке «Технологии умного города».
Финалист конкурса «Энергопрорыв» — ежегодный конкурс инновационных проектов и разработок в 
сфере электроэнергетики. 
Финалист Премия Мэра Москвы за лучшие инновационные проекты для города «Новатор Москвы»

ПОДДЕРЖКА ПРОЕКТА

Инновационный центр «Сколково»
Агентство инноваций города Москвы
Агентство Стратегических Инициатив (АСИ)

УЗИс защищено патентами: 
(№124451, №2528137, 

№2572371, №2580011; №2660285)
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Конкурентный анализ

Производитель, 
страна Наименование

Номинальный
ток, A

Размер на
DIN-рейке, 

у.е.

Индикация
причины
срабатывания

Тестирование
(ручное/

автоматическое

Средняя цена 
(без доставки и 
тамож. сборов)

Дополнительные функции/Примечание

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ В РОССИИ

Эколайт, 
Исток
Россия

УЗИс-С1-16 16

2 Непрерывная Авт.

5 200 руб. 1. Отключение по перенапряжению
с регулируемым значением 260-290 В
2. Наличие средства контроля зоны функционирования
3. Неотключаемая индикация причины срабатывания

УЗИс-С1-25 25 5 300 руб.
УЗИс-С1-32 32 5 400 руб.
УЗИс-С1-40 40 5 500 руб.
УЗИс-С1-63 63 5 600 руб.

Меандр
Россия УЗМ-50МД 63 2 Непрерывная Нет 2800 руб.

Не соответствует ГОСТ IEC 62606-2016:
– отсутствует механизм свободного расцепления, имеется автоматическое повторное включение;
– не соответствует стандарту по минимальному обнаруживаемому току искрения – 5 А вместо 2,5 А;
– не соответствует стандарту по времени срабатывания
1. Отключение по команде реле напряжения – больше 270 В / меньше 155 В

EKF
Россия

1P+N 16А (С) 6 кА 16

2 После повторного включения Авт.

5 990 руб. Не соответствует ГОСТ IEC 62606-2016:
– частое отсутствие срабатывания при наличии дуги
– не соответствует стандарту по времени срабатывания

1. Интегрированный АВ, тип C 2. Нет индикации срабатывания встроенного АВ
3. Фактический производитель – компания из КНР

1P+N 20А (С) 6 кА 20 5 990 руб.
1P+N 25А (С) 6 кА 25 5 990 руб.

1P+N 32А (С) 6 кА 32 5 990 руб.

Электроавтомат
Россия УЗО-ЭЛТА-2Дп 6-63 3 После повторного включения Авт. 3 500 руб.*

Не соответствует ГОСТ IEC 62606-2016:
– частое отсутствие срабатывания при наличии дуги
– время срабатывания при обнаружении дугового пробоя зависит не от силы тока дуги, а задано производителем для 
каждой модели устройства и постоянно;
1. Интегрированный АВ, типы B, C, D; номиналы 6, 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 А  2. Интегрированное УЗО, разность 
токов 0,01 А, 0,03 А, 0,1 А, 0,3 А, 0,5 А 3. Отключение при напряжении сети больше 265 В или длительно меньше 187 В 4. 
Наличие входа дистанционного отключения по команде извне (функция контактора)

*Примечание УЗО-ЭЛТА-2Дп представлено в России, но в настоящее время не доступно к покупке

Eaton
США

AFDD-10/2/B/003-
Li/A 10 3

После повторного включения
Авт. 10 594 руб.

Не соответствует ГОСТ IEC 62606-2016:
– реагирует на дуговой пробой в соседних групповых цепях (перекрестные помехи) – не проходит испытание по п. 9.9.5 
стандарта 
1. Интегрированный АВ, тип B, C. Номиналы 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40 А 2. Отключение при напряжении больше 270В
3. Интегрированное УЗО, разность токов 0,03А 4. Контроль перегрева

AFDD-40/2/B/003-
Li/A

40 3
После повторного включения

Авт. 10 594 руб.

НЕ ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ В РОССИИ

Siemens (OEZ) 
Германия 

(Словакия)

5SM6011-1 16 2 После повтор. включения Авт. 92,25 Евро 1. Отключение при напряжении больше 275В
2. Подключение АВ посредством комплектации с Siemens 5SY30 или 5SY60 MCB5SM6014-2 40 2 После повтор. включения Авт. 114,75 Евро

5SM6021-1 16 3 После повтор. включения Авт. 99,5 Евро 1. Отключение при напряжении больше 275В
2. Подключение АВ посредством комплектации с Siemens 5SY, 5SL MCB или подключение УЗО при комплектации с 
Siemens 5SU RCBO

5SM6024-2 40 3 После повтор. включения Авт. 113 Евро

Schneider Electic 
Франция

A9FDB610 10 2 нет Руч. 139 Евро 1. Интегрированный АВ, тип C 
2.Отключение при напряжении больше 400В, время отключения 200мсA9FDB616 16 2 нет Руч. 111,25 Евро

ABB
Швейцария

S-ARC1 B10 10 2 После повторного включения Руч.+Авт. 91,75 Евро Не соответствует ГОСТ IEC 62606-2016: 
– при отрицательном результате автотестирования прибор мигает красно-зеленой индикацией, но не отключается, и 
должен быть проверен ручным тестом – противоречит п. 8.17 стандарта.
1. Интегрированный АВ, тип B 2. Отключение при напряжении больше 275ВS-ARC1 B16 16 2 После повторного включения Руч.+Авт 90,75 Евро

Hager
Германия

ARC910D 10 2 нет Руч. 108,5 Евро 1. Отключение при напряжении больше 275В, время отключения 200мс
2. Интегрированный АВ, тип BARC916D 16 2 нет Руч. 98,5 Евро



Конкурентный анализ

Эколайт
Устойчивость к ложным срабатываниям
Большая рабочая зона
Отдельное устройство
Максимальная мощность
Низкая цена
Средство контроля зоны функционирования

=

10 АНАЛОГОВ
78 000 РУБ.

1 УЗИС/УЗДП 
5 600 РУБ. =

Siemens*Schneider * ABB*Hager* EatonLegrand*

МеандрEKFIEK Электроавтомат

* Не представлены в России
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Рынок и прогнозы

25%

60%

$2,5 
млрд.

$0,5 
млрд.

$2 млрд.

$2 млрд.

$1
млрд

.

$2 млрд. $5 млрд.

Прогнозируемый рост AFDD �7-10% в год в мире. 

Прогноз общего объёма целевого рынка 

к 2025 году составит $ 14,5 млрд.

фактический объем прогноз

СШАЕвропа

О%

РФ
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В США обязательны с 2001 

года (для параллельных 

пробоев), с 2005 года – для 

всех видов дугового пробоя

В Германии, Австрии 
и Словакии 
обязательны с 2017 года. 

В Великобритани рекомендовано 

национальным стандартом, 

обсуждают введение 

обязательности после пожара в 

Grenfell Tower

Австралия и новая Зеландия
Применение УЗДП 

рекомендовано нац. стандартом. 

В Новой Зеландии обязательно 

для школ и исторических зданий



Внедрение УЗДП в России

• ГОСТ IEC 62606-2016 Устройства защиты бытового и аналогичного назначения при дуговом 
пробое. Общие требования. Действует с 01.07.2018 г.

• ГОСТ 50571.4.42-2017 (МЭК 60364-4-42:2014) Электроустановки низковольтные. Часть 
4-42. Защита для обеспечения безопасности. Защита от тепловых воздействий. 
Действует с 01.01.2019 г. Рекомендует применение УЗДП (п. 421.7)

• СП 256.1325800.2016 Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила 
проектирования и монтажа (с Изменениями № 1 – 4). Актуализированная редакция 
СП 31-110-2003. Изменение № 4 действует с 12.04.2021 г.
Рекомендует применение УЗДП для большинства типов зданий 
(пп. 10.13, 12.2, 15.41, 15.44, приложение В)

• ПП РФ № 815 с 01.09.2021 г. обязательно применение УЗДП в 
электроустановках  при новом строительстве и реконструкции зданий:
Детские сады,  домапрестарелых и инвалидов, больницы, спальные корпуса 
образовательных организаций с наличием интерната и детские организации, 
многоквартирные жилые дома, общеобразовательные организации.
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Планы по разработкам

• Линейка комбинированных с АВ И УЗО устройств 

• Линейка трехфазных устройств

• Линейка двухполюсных устройств

• Встраиваемые в удлинители и коммутационные устройства

• Линейка устройств на постоянный ток

• Собственный микроконтроллер

Сейчас в разработке находятся:
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Контакты

ООО «ЭКОЛАЙТ» 
www.ecolight.ru 
121357, г. Москва, 
ул. Верейская, д.17
+7.495.981.80.40
info@ecolight.ru
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ЗАЩИТИ СЕБЯ 
ОТ ПОЖАРА -

УСТАНОВИ УЗИС В 
ЭЛЕКТРОЩИТ! 


