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О компании

ReinnolС -  российская инжиниринговая компания, 
обладающая уникальными знаниями  в области 
разработки и производства высокоэффективного 
теплообменного оборудования и решений для 
подготовки воды и утилизации промышленных стоков.

Telegram youtube

100+
инженеров, ученых

и отраслевых cпециалистов

300+
единиц произведенного

уникального 
оборудования 

3000 м2
производственных площадей 
производственная кооперация 
в России и Китае

Визит Министра экономического развития РФ Максима Решетникова, 
Полпреда Президента РФ в УрФО Владимира Якушева, Губернатора 
Свердловской области Евгения Куйвашева на производственную 
площадку ReinnolC



Фото : Пресс-служба Губернатора Свердловской области 
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Миссия

Делаем промышленный 
мир эффективнее

и экологичнее, создавая 
условия для реализации 
жизненного потенциала 
людей 

“Мы верим, что только эффективное производство ведет к 
долгосрочному устойчивому развитию, повышает уровень жизни и 
приводит к рациональному использованию природных ресурсов”

Павел Блохин

Основатель компании
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Команда

Мы – команда профессионалов, которые ценят Ваше время

и берегут Ваши ресурсы.



Сейчас в компании работает более 100 человек, каждый из которых – 
высококлассный специалист в своём деле. Полный цикл работ

от разработки до производства позволяет нам находить наиболее
эффективные решения и контролировать качество продуктов

для заказчика на каждом этапе.

Резиденты

инновационного центра

Сколково (г. Москва) 

Резиденты технопарка

высоких технологий

Свердловской области
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ReinnolC имеет собственную испытательную лабораторию 
для проведения научных исследовательских изысканий.  

Наука и разработки

Наша компания постоянно улучшает существующие продукты

и работает над созданием новых, обеспечивая непрерывное 
технологическое совершенствование и внедрение инноваций.

Методы и подходы

Теплогидравлические расчеты


 Моделирование методом конечных
элементов


их

наук

ные инновации

нствование - это философия 

рованных

нтеллектуальной

ости 

Пилотные и промышленные испытания

Прочностные расчеты
3D-моделирование
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Заказчики

50+
Больше 10 лет крупнейшие 
предприятия России доверяют нам 
важные технологические процессы

и делают выбор в пользу инжиниринга

и решений ReinnolC
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Инжиниринг продуктов
Каждый наш продукт уникален, и это позволяет решать именно

Вашу задачу. Мы учитываем свойства потоков, параметры процесса, 
технологическое назначение, чтобы достичь максимальных
показателей эффективности.

Продукты

Технологии

Высокоэффективный теплообменный аппарат

с применением кольцевого турбулизатора 

Испаритель мгновенного

вскипания

STX‐R

Термические деаэраторы

FVE

DA DP DV

•   Теплообменные аппараты




•   Водоподготовка




•   Фильтрационное оборудование

•   Деаэрационное оборудование

•   Оборудование термообессоливания

•   Утилизация промышленных стоков
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Теплообменное 

оборудование
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Техническое назначение

Пароводяные подогреватели

Конденсаторы паров из газов 
(дефлегматоры, охладители 
выпара)

Холодильная техника 
(конденсация  хладагента)

Конденсаторы ТЭЦ, КЭС, 

ГРЭС

Области

применения

Добыча и переработка углеводородов

Паровые и газовые циклы ТЭС и АЭС

Сталеплавильные производстваПереработка стоков

Химические производства

Подготовка водыЦеллюлозно-бумажные производства

Пиро и гидрометаллургия

Подогреватели сложных сред 
(мазут, масло, бензол)

Конденсаторы и испарители 
смесей (вода, ацетон, бензин)



GreenTube   STX‐R
Кожухотрубный теплообменный

аппарат
Высокоэффективный кожухотрубный теплообменный аппарат 
предназначен для передачи теплоты, выделяющейся при конденсации 
водяного пара, различным технологическим средам.




Преимущества

TM

Индивидуальный 
инжиниринг для 

каждой задачи

Решения

для сложных 

сред

Тепловая 
эффективность


на 70% выше

Надежность

и удобство 

обслуживания

Аппараты до 3-х 
раз компактнее
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Преимущества технологии ReinnolC

Решение Эффект Применение

Уникальный профиль поверхности теплообменной трубы
Устойчивость

к отложениям

Интенсификация 
теплопередачи

Теплообменное 
оборудование

*данные на основе результатов опытно-промышленных испытаний

Тепловая эффективность

70%
GreenTube™ STX R

К≈5000 Вт/м² К

Снижение 
металлоемкости до 
2-х раз



Устойчивость

к образованию

отложений 



Термообессоливающее 
оборудование


Опреснительная техника

Возможность увеличения 
мощности* до 50 %

при сохранении габаритно-
присоединительных размеров

Значительное снижение 
капитальных (CAPEX) и 
операционных затрат 
(OPEX)

1 2

3 4
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Оборудование

для обессоливания

воды и переработки

стоков


reinnolc.com
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Техническое назначение

Области

применения

Добыча и переработка углеводородов

Паровые и газовые циклы ТЭС и АЭС

Сталеплавильные производства Горно-рудные производстваПереработка стоков

Химические производства

Подготовка водыЦеллюлозно-бумажные производства

Пиро и гидрометаллургия

Опреснение воды Утилизация стоков

Охлаждение сложных 
технологических жидкостейОбессоливание воды



Exerger   FVE
Испаритель мгновенного вскипания вертикального типа

Exerger FVE - многоступенчатый аппарат, основанный на принципе 
мгновенного вскипания воды в свободном объеме под действием 
вакуума, благодаря чему обеспечивается высокая тепловая 
эффективность и безнакипной режим.



Применение технологии интенсификации теплообмена за счет 
применения трубок с уникальной поверхностью в виде профильно-
кольцевых турбулизаторов (ПКТ) позволяет увеличить теплообмен и 
снизить металлоемкость конструкции.  Интенсифицированные 
испарители Exerger FVE обладают повышенной надежностью и рядом 
преимуществ  в сравнении с другимим конструктивными решениями.


TM

Преимущества

Пар 0.02 МПа
Удельный расход 0,08-0,17 тонн пара на м³ дистиллята

Простота в 
эксплуатации, 
обслуживании  и 
ремонте

Минимальная 
подверженность 
накипеобразованию

Высокое качество 
обессоленной воды 
(дистиллята)

Энергетическая эффективность - 
возможность использования 
существующих 
низкопотенциальных 
теплоносителей

Работа 

на исходной воде 
любого качества

Экологичность – 
исключается потребление 
щелочей, кислот, солей
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Термообессоливающая

установка TDU на базе

Exerger    FVE


Современный метод дистилляции воды на Exerger TDU - эффективная 
и экологичная альтернатива мембранным технологиям. 


Результат внедрения Exerger™ TDU

14 МПа
Установка позволяет получать 
обессоленную, деаэрированную, 
подогретую воду, пригодную для питания 
энергетических котлов

давление котлов

~380В

Продувка Дистиллят

Исходная

вода

DeGasExer

GreenVessel

GreenTube STX-R

Эжектор

Пар - 0,02 МПа

Охлаждающая 
вода

TM

Ж₀ < 1 мкг-экв/л

æ < 1  мкСм/см

Качество обессоленной воды

Cокращение сброса

стоков до 100%

Утилизация отработанного

пара (при наличии)

Нагрев сырой воды

на предприятии

Cнижение водопотребления

и возврат в цикл до 99% воды

Деаэрированный дистиллят

высокого качества 

100% 99%

reinnolc.com



Сравнение технологий водоподготовки

Предварительное реагентное умягчение



Взвешенные вещества



Органические примеси, нефтепродукты



Зависимость от солесодержания



Зависимость от колебаний качества и температуры



Деаэрация очищенной воды



Объем высокоминерализованных стоков



Возможность организации замкнутого цикла по воде, полная

утилизация жидких стоков



Получение кристаллических солей заданного качества или их крепких

растворов, пригодных для повторного использования или продажи



Электропроводность обессоленной воды (без доочистки)



Баланс солей (вход/выход)



Зависимость от теплоносителя



Возможность безреагентной чистки/промывки



Применение в технологии опасных веществ, возможность отнесения объекта к ОПО, 
поднадзорному РТН



Возможность размещения на открытом воздухе



Регламентный срок службы оборудования



Ремонтопригодность



Наличие сменных, расходных элементов и периодичность их замены

в соответствии с регламентам



Зависимость от импортных материалов и компонентов

Дистилляция

(Exerger® TDU)Критерий оценки

Тр
еб

ов
ан

ия
 к

 и
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од
но
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Мембранные 
технологии


(УОО 2 ступени)
Ионный обмен


(2 ступени)

30 лет

Слабое

Низкая

Нет

Нет

Да

Да Да

Да

Высокая Низкая

Слабое Слабое

от 10 до 0%

Слабое Сильное

Сильное

Очень сильное Среднее

Очень сильное

Не допустимо

Требуется

Не допустимоДопустимо

Допустимо

Требуется

Не допустимо

Минимальное

Не допустимо

0,5-1 мкСм/см

-10%

15 лет

от 20 до 55%

3-8 мкСм/см

+8% (при Na-Kt +30%)

Каждые 2-4 года

кислоты, щелочи, гипохлорит 
натрия для регулярных 
химических моек мембран

крепкие кислоты и щелочи 
для регенерации 
ионообменной смолы

Расход ионита

до 20% / год 

30 лет

от 30 до 50%

1-5 мкСм/см

+45%



Технология очистки 
промышленных  стоков

Exerger    WTUTM

Технология очистки промышленных стоков Exerger WTU 
основана на методе дистилляции воды в высокоэффективном 
многоступенчатом вертикальном испарителе мгновенного 
вскипания. 



Инновационная технология позволяет полностью переработать 
солесодержащие сточные воды, а также получить вторичный 
ресурс для собственных нужд предприятия или реализации в 
виде дистиллированной воды, шлама и кристаллической соли.

Продукты переработки стоков

Блок предочистки на осветлителе 


Блок концентрирования на испарителе 


Блок вывода солей жесткости в отстойнике 


Блок выпаривания и кристаллизации

Обозначения на схеме 


Дистиллят с солесодержанием 1 – 5 мг/дм³

Техническая поваренная соль, концентрат

или кристаллический продукт

Шлам, содержащий сульфат кальция, карбонат кальция 

и гидроксид магния

Схема установки по технологии Exerger WTU

reinnolc.com
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Преимущества Exerger    WTU

Работа на исходной

воде любого качества

Работа на паре или источниках

тепла низких параметров

(пар, вода, уходящие газы) 

Минимальная подверженность

накипеобразованию

Тепловая экономичность

при минимальных массо-

габаритных характеристиках

Снижение количества

водорастворимых солей

Возможность получения

технической соли

Российское производство

и инжиниринг

Экологичность процесса

и оборудования

Высокое качество 
обессоленной воды 
(дистиллята)

Автоматизация

и простота 

эксплуатации

TM
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Деаэрационное 

оборудование
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Техническое назначение

Области

применения

Паровые циклы ТЭС и АЭС

Сталеплавильные производстваХимические производства

Пищевые производстваКотельные и тепловые сети

Пиро и гидрометаллургия

Удаление растворенных 
газов, в первую очередь, 
кислорода из воды



Деаэратор атмосферного

и повышенного давления

DeGasExer    DA, DP
Деаэрационные колонки DeGasExer DA, DP сконструированы  
с применением последних  технологий и имеют ряд преимуществ.

TM

Деаэраторы DeGasExer DA, DP обеспечивают 
глубокую деаэрацию воды, остаточное 
содержание кислорода не более 10 мкг/дм³ 

и стабильную работу во всем диапазоне 
нагрузок.

Преимущества

Устойчивый пенно-барботажный 
режим на барботажном участке 
деаэратора



 Минимизирован выпар за счет 
развитого струйного отсека

Производительность колонок

5 - 5000 м³/чОригинальная конструкция  

пароперепускного клапана

reinnolc.com



Вакуумный деаэратор

DeGasExer   DV

Вакуумные деаэраторы обеспечивают глубокую  деаэрацию воды, 
остаточное содержание кислорода не более 10 мкг/дм³ и стабильную 
работу во всем диапазоне нагрузок (от 20 до 120% от номинальной).

TM

Преимущества

Вертикальная компоновка DV 
позволяет очень компактно разместить 
оборудование




Технология гарантирует высокое 
качество обработанной воды 

(О₂<10 мкг/дм³)



Надежность оборудования 
(межремонтный период более 10 лет)

Использование низкопотенциальных 
источников тепла

Малая чувствительность деаэратора к 
колебаниям нагрузки, исключается 
потеря пара и конденсата пара

Производительность деаэраторов

50 - 2000 м³/ч
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+7 (343) 385-08-01  info@reinnolc.com

reinnolc.com

Telegram

Youtube

Екатеринбург, Технопарк высоких технологий, ул. Конструкторов,  д.5
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