
Программный комплекс для передачи 
данных и контроля за бурением в реальном 
времени



Особенности технологии Amirig
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• Реально-временная передача данных с высоким разрешением

• Переход с ГТИ на автономный инженерный контроль

• Превентивное выявление осложнений

• Автоматическое построение ТЭП, распределение НПВ по подрядчикам

• Газовый каротаж

• Контроль долива и давлений при СПО

• Многоскважинный режим реально-временного контроля

• Передача через WITS0/WITSML, доступ через вэб-интерфейс с любого устройства

• Ретроспективный анализ данных, совмещение ГИС и ГТИ



Автономный инженерный контроль бурения
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• Взвешивание инструмента

• Определение нагрузки на долото

• Постановка на забой

• Расчет времени отставания, ECD, Dexp

• Расчет режимов течения и выноса шлама

• Сокращение времени 
строительства с использованием 
MSE, HMSE и декомпозиции 
технологических параметров.



Автономный инженерный контроль: СПО 
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Скорость 

СПО

• Контроль СПО (лист СПО)

• Постановка на забой

• Расчет положения долота

• Расчет карты СПО

• Определение посадок-затяжек

• Расчет режимов течения и выноса шлама

• Оптимизация скорости СПО с расчётом давления

свабирования и поршневания.



Газовый каротаж
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• Комбинированные экраны для оценки параметров вскрываемых интервалов.

• Расширенные возможности визуализации контролируемых параметров.

• Совмещённый с геологическими признаками анализ.

• Расширенные алгоритмы определения параметров пласта, выделение ГНК, ВНК, потенциальной  

продуктивности, проницаемости, состава пластового флюида.

• Методики опережающей геонавигации.



Прогнозирование осложнений под забой в Аmirig

1. Верификация и проверка исходных данных на достоверность

2. Построение геомеханической модели​ скважины
• Расчёт механических свойств горных пород
• Расчет констант напряженного состояния
• Определение градиентов
• Определение чувствительности стенок скважин
• Определение оптимального профиля

3. Построение и "тонкая настройка" модели промывки 
• Расчет потерь при циркуляции промывочной жидкости
• Расчет ЭЦП
• Расчет гидравлической силы долота
• Расчет LOT, FIT
• Расчет размера выносимых частиц шлама
• Расчет условия образования шламовой подушки 
• Расчет глушения скважины
• Расчет свабирования и поршневания
• Моделирование MSE
• Корректировка параметров с применением нейросетей

4. Модель технологических рисков на основе синтеза всех данных и моделей
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Контроль осложнений под забой в реальном времени
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Прогнозные данные (модель) Сравнение с прогнозом, корректировка модели, мониторинг реальных 
данных

• Совмещение real-time с предварительно построенными моделями (геомеханическими, 

моделями промывки, моделями технологических рисков)



Распознавание операций и осложнений
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• СПО

• Простой

• Наращивание

• Промывка

• Промывка с расхаживанием

• Промывка с вращением

• Проработка

• Бурение слайдом

• Бурение ротором

Распознавание операций:

• НГВП (ранняя стадия)

• НГВП (выход на поверхность)

• Потеря циркуляции (частичная)

• Потеря циркуляции (частичная)

• Повреждение бурильной колонны

• Подклинивание долота

• Нестабильность стенок скважины

• Прихват

Распознавание осложнений:



Журнал активности скважин с выделением операций и 
непроизводительного времени
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НПВ: автоматическое определение

• Все операции распознаются 

автоматически.

• Журнал активностей с наполнением 

параметров операций.

• Журнал скважин можем 

экспортировать для формирования 

ТЭП.
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Мониторинг на буровой

Сервер на буровой

Дата-центр

Офис заказчика

Скоростной канал передачи 

данных

Канал передачи 

данных для хранения
WITS0/WITSML

Схема организации real-time мониторинга



Александр Левашов,
Директор по 

развитию бизнеса

www.amirig.com

Лев Рассман,
CEO

Виктор Маслянинов,
CTO

Филипп Сирачков,
Директор сервисных 

проектов

al@amirig.comlr@amirig.com fs@amirig.comvm@amirig.com

Команда

http://www.amirig.com/
mailto:team@amirig.com
mailto:team@amirig.com
mailto:team@amirig.com
mailto:team@amirig.com

