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Энергоэффективность и  энергосбережение в
системах вентиляции зданий и производств.



              Ни для кого не секрет, что при строительстве объекта недвижимости мало кто заботится об 
энергоэффективности. Только после введения в эксплуатацию владельцы понимают, какие огромные деньги
уходят на оплату коммунальных счетов. Рост тарифов постоянный от 4% в год и выше.  Основные потери тепла
зданий происходят через вентиляцию (воздухообмен) 51%.                                                                                                       
Помимо этого используя стандартные решения в оснащение зданий инженерными системами, владельцам
приходиться выкупать больше мощностей, тратя огромные финансы. Ожидать разрешения на присоединение
иногда годами. 

К А К  С Е Й Ч А С

динамика роста тарифа на
комунальные услуги

Процентное соотношение
теплопотерь зданий.



Прямоточно приточно - вытяжная система. Которая
выбрасывает 100% тепла затраченного на нагрев воздуха.
 Стандартные рекуперативные системы, дают возможность
вторично использовать максимально до 40% тепла вытяжного
воздуха. 

На сегодняшний день в 95% проектных решений прошедших
строительную экспертизу используют классические типы 
вентиляционных систем.
1.

2.

      Такие системы являются пережитком прошлого века 
              и фактически  занимаются отоплением улицы. 
  

К А К И Е  Р Е Ш Е Н И Я  И С П О Л Ь З У Ю Т С Я  
 Н А  Р Ы Н К Е  С Е Г О Д Н Я   



ООО Геотермал предлагает использовать в системах вентиляции
универсальную климатическую установку 3 в 1 ПВУ "SDaR".                     
С системой термодинамической рекуперацией тепла.
(интегрированным инверторным тепловым насосом)
"SDaR" является ПВУ с двух ступенчатой системой отбора тепла.
Первая ступень - это стандартный пластинчатый или роторный
рекуператор.
 Вторая ступень - это тепловой насос. Утилизация тепла
отработанного воздуха таким способом в 2 раза выше чем
использование новейших стандартных рекуперативных систем.
По окончанию отопительного периода установка выполняет
функцию канального кондиционера без покупки и установки
дополнительного оборудования. А так же способна фактически
бесплатно осуществлять подготовку горячего водоснабжения в
летний период. 
ПВУ "SDaR" имеет стандартные узлы соединений, как у                           
приточно - вытяжных систем других производителей. Что
позволяет интегрировать SDaR в любые проектные решения.

Ч Т О  П Р Е Д Л А Г А Е М  М Ы .



 Сократить издержки на рекуперации тепла  вентиляции до 400% по сравнению1.
      с классическими проектными решениями.  
  2. Осуществлять кондиционирование  с постоянным комфортным климатом без покупки и установки
       дополнительного оборудования. БОНУС!!!
  3. Производить подготовку горячей воды  дешевле на 50% чем использование централизованных 
      сетей водоснабжения.
  4. Отслеживать данные и вносить изменения в температурный режим удаленно, через WI FI 
       соединение с компьютера или смартфона.
  5. Окупаемость предлагаемых нами решений  2- 5 лет                                                                                                          
. 6. В условиях пандемии воздухообмен происходит через фильтра способные предотвратить
       попадания вируса на объект.                                                
Дополнительно ваша компания получит преференции государства в   виде: Возврат до 40% стоимости
оборудования по линии Минпромторга . Налоговые льготы или налоговые каникулы  по Федеральному
Закону № 261

И С П О Л Ь З У Я  Н А Ш Е  П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е
             В Ы  П О Л У Ч А Е Т Е :  

Климатическую установку способную поддерживать заданную температуру на
вашем объекте круглогодично. При этом;



г. Владивосток, бассейн сети фитнес центров  "Мастер Джим". Владельцы не включают отопление до
температуры наружного воздуха - 10 C.  ПВУ SDar спокойно поддерживает заданный температурный
режим в здании.
Бассейн Самарского Государственного Университета. Использование ПВУ SDar для эффективной
рекуперации тепла. Оборудование окупилось за 3 года.
г. Новосибирск, спорткомплекс  с офисными помещениями площадью 5000м2. Тепло исходящего
воздуха направляется на нагрев входящего. Срок окупаемости ПВУ SDar 4 года.
г.Юрга рыбное хозяйство 20000м2. Тепло исходящего воздуха направляется на нагрев входящего.
Срок окупаемости ПВУ SDar 5 лет.
   

М Е Т Р И К И .
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Спасибо за внимание.

К О Н Т А К Т Ы :

               Используя наши решения на основе ПВУ "SDaR".                   
Ваша компания будет зарабатывать, там где другие теряют свои

деньги.


